

















































































































2 LENTELE INFORMACIJOS APIE ELEKTRINIUS VIETINIUS PATALPY SILDYTUVUS REIKALAVIMAI
Modelio Zzymuo (-enys): HL-222H PTC 1800W/220 + 240V~

Parametras Zenklas

Siluminé galia

Vardiné Siluminé  Pnom
galia

Maziausia Pmin
Siluminé galia
(orientaciné)

Didziausia Pmax,C
nuolatiné

Siluminé galia

Pagalbinés

elektros energijos
vartojamoji galia

Esant vardinei €elmax
Siluminei galiai

Esant maziausiai elmin
Siluminei galiai

Pristabdytaja el SB
veiksena

TESY Ltd - Head office

1166 Sofia, Sofia Park,

Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor
PHONE: +359 2 902 6666,

FAX: +359 2 902 6660,
office@tesy.com

Lietuviy

Verté

1.799

1.098

0.000

Vienetas

kw

kw

kw

kw

kw

kw

Parametras

Tiekiamosios siluminés galios lygiai - tik
elektriniy kaupiamuyjy vietiniy patalpy
Sildytuvy (pasirinkti vieng)

Rankinis siluminés jkrovos valdiklis su
integruotu termostatu

Rankinis Siluminés jkrovos valdiklis su patalpos
ir (arba) lauko temperataros jutikliu

Elektroninis Siluminés jkrovos valdiklis su
patalpos ir (arba) lauko temperataros jutikliu

Ventiliatorinis $ilumos atidavimas

Siluminés galios lygiai/patalpos
temperatiros reguliavimas (pasirinkti
vieng)

Vieno Siluminés galios lygio ir be patalpos
temperatdros reguliavimo

Dviejy ar daugiau rankiniu badu nustatomy
Siluminés galios lygiy be patalpos
temperataros reguliavimo

Su mechaninio termostatinio patalpos
temperataros reguliavimo funkcija

Su elektroninio patalpos temperataros
reguliavimo funkcija

Elektroninis patalpos temperatdros
reguliavimas ir paros laikmatis

Elektroninis patalpos temperatiros
reguliavimas ir savaités laikmatis

Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli
variantai)

Patalpos temperatiros reguliavimas su zmoniy,
buvimo atpazintimi

Patalpos temperataros reguliavimas su atviro
lango atpazintimi

Su nuotolinio valdymo pasirinktimi

Su adaptyviuoju sildymo pradzios momento
nustatymu

Ribojamo veikimo laiko

Su spinduliavimo temperataros jutikliu (angl.
black bulb sensor)

Vienetas

NA

NA

NA

NA

[ne]

[ne]

[ne]

[taip]

[ne]

[ne]

[ne]

[ne]

[ne]

[ne]

[ne]

[ne]

Naudojimo ir saugojimo instrukcijos
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Obligaditi izlasiet So instrukciju pirms $i komplekta
izmantosanas un to saglabajiet turpmakai
lietosanai. Ja ierices ipasnieks mainisies, tad
instrukcija ir janodod kopa ar ierici!

Pateicamies Jums, ka esat izvéléjusies termoventilatoru
HL-222H PTC. Tas ir izstradajums, kas ir paredzéts
apsildisanai ziema ar 1100W vai 1800W atkariba no
konfortablas temperataras, kuru vélaties apsildamaja
telpa un telpu védinasanai, kad tas ir nepiecieSams.
Pareizi ekspluatéjot un apkopjot, ka tas ir aprakstits
$aja instrukcija, ierice JUs nodrosinas ar pareizu darbibu
daudzus gadus.

HL-222H PTC ir apgadata ar keramikas apkures
elementu ar Pozitivu Temperatiras Koeficientu.

Tas ir izstradats no virspuséji-metalizéta keramikas
materiala ar termo-apmainas pasreguléjosam ipasibam.
Keramiskais apsildes elements vienlaikus darbojas péc
diviem siltuma atdeves principiem: jaudigs infrasarkans
starojums un konvekcijas siltuma apmaina. Apkartéjas
sienas, mébeles un citi priekSmeti infrasarkana
starojuma rezultata sakarst un savukart izstaro telpa
siltumu. Sada veida ierices ir ekonomiski izdevigas,
pateicoties keramikas ipasibam, kas izmaina materialu
izturibu, mainoties apkartéjai temperatarai. No savas
puses, tas lauj dazadot izmantojamas jaudas, kas

plast caur keramikas materialu, un nodrosina un uztur
ieprieks izvéléto temperataru.

-

saprot, ka ta var bat bistama.

~N

Bernus, kas ir mazaki par 3 gadiem ir jatur attaluma no ierices, vienigi,
ja tie nav nepartraukta uzraudziba.

Bérni vecuma no 3 lidz 8 gadiem var izmantot ierices pogu iesl./izsl. Ar
noteikumu, ka ierice ir instaléta un gatava normalam darbam un ja tie
ir uzmaniti un instruéti saistiba ar ierices drosu izmantoSanu un ja bérni

Berni vecuma no 3 lidz 8 gadiem nedrikst ieslégt ierici kontakta, to uzstadit
un tirit un veikt ierices patérétaju kopsanu.

So ierici var izmantot bérni vecaki par 8 gadiem un cilvéki ar
nepietiekamam fiziskam, sensorialam vai mentalam spejam, vai ar
nepietiekosam zinasanam un pieredzi, ja tos pieskata vai instruésakara ar
ierices drosu izmantosanu un kad tie saprot par bistamibu. Bérni nedrikst
spéleties ar ierici. lerices tirisanu un kopsanu, ko veic paterétaji, nedrikst
veikt berniem bez pieauguso uzraudzibas.

J
o )
Siprodukta daZas dalas var palikt [oti karstas un var izraisit
apdegumus. Tur kur uzturds bérni un neaizsargati cilveki, ir jabat
_seviski verigiem. )

SVARIGI DROSIBAS PASAKUMI:

® Pirms termoventilatora ieslégsanas, parbaudiet vai
noraditais stravas spriegums uz ierices tehniskas
plaksnites atbilst JGsu majas (biroja) elektribas tikla
spriegumam.

® lerice ir jaizmanto tikai paredzétajam mérkim, kam
ir domata, t.i. slegtu telpu apsildisanai. Lietosana
citiem mérkiem tiek uzskatita nepareiza, ka
rezultata - bistama. RaZotajs nevar bat atbildigs
par bojajumiem, kas ir radusies nepareizas un
nepamatotas lietoanas rezultata. Neievérojot
drosibas noteikumus, ierices garantijas laiks nebas
spékal

40 Ekspluatacijas un uzglabasanas instrukcija

® Jaierice strada, neizejiet no majam, kamér neesat
parliecinajusies, ka slédzis ir pozicija OFF (0)
(izslégts), bet termoregulators ir minimuma pozicija.
Vienmeér atslédziet vadu no kontakta.

® Viegli uzliesmojo3us priek$metus, ka pieméram
meébeles, spilvnus, papiru, drébes, aizskarus un c.
turiet vismaz 100 cm attaluma no termoventilatora.

® Nelietojiet ierici zonas, kur izmanto vai glaba
ugunsnedrosas vielas. Neizmantojiet ierici zonas
ar viegli uzliesmojosam atmosféram (pieméram:
uzliesmojo3u gazi vai aerosolus) — pastav liela
eksplozijas un ugunsgréka varbatibal



Nelieciet un nepielaujiet sveskermenu nok|asanu
ventilatora atverés (ieejosas un izejosas), ta ka tas
var novest pie ierices bojajumiem vai radit citas
problémas.

lerice nav paredzéta majdzivnieku apsildei, ta ir
domata tikai lietosanai majas apstaklos!

Sargajiet gaisa plusmas ieejas un izejas brivas no
priekSmetiem: 1 m attaluma no ta uz prieksu un 50
cm aiz termoventilatora. Nelieciet un nepielaujiet
sveskermenu nokl|Gsanu ventilatora atverés
(ieejosas un izejosas), ta ka tas var izsaukt stravas
sitienu, ugunsgréku vai sabojat ierici.

Visbiezakais iemesls ierices parsilsanai — putek|u
uzkrasanas uz ierices. Regulari tiriet ar puteklu
sucéju ventilatora atveres, pirms tam izslédzot ierici
no elektriska tikla. Uzturiet termoventilatoru tiru!

Nekad neaiztieciet ierici ar mitram vai slapjam
rokam - var bt apdraudéta dziviba!

Kontaktam ir jabat pieejamam katra laika, lai
vajadzibas gadijuma kontaktdaksu var atri atbrivot.

Atslédzot no elektrotikla ierices, nekad nevelciet
barojoso vadu vai pasu ierici.

Pievérsiet uzmanibu! Darba laika gaisa plasmas izeja
sasilst (vairak par 80°C).

Nenosedziet ierici. Ja ir apsegta, pastav bistamiba
no parkarsanas.

Neizmantojiet termoventilatoru vannas istabas,
dusas vai baseina tuvuma.

Ja ierices barojosais vads ir bojats, tad parstajiet to
lietot un sazinieties ar piegadataju/pardevéju, lai
sanemtu papildus instrukcijas.

Elektriskai instalacijai, pie kuras ir pieslégta ierice,
ir jabat nodrosinatai ar automatisko drosinataju;
attalumam starp slédza kontaktvirsmam izlégta
stavokli jabat vismaz 3 mm.

lezemésana ir aizliegta! Pirms ieslégsanas
parbaudiet, vai visas mehaniskas detalas un visi
elementi ir kartiba. Ja neesat parliecinati, nelietojiet
ierici un griezaties péc palidzibas pie kvalificéta
elektrotehnika.

Ja ierice nedarbojas vai nepareizi strada, izslédziet
to un neremontéjiet. Visada veida remontiem
izmantojiet jusu apdzivotas vietas licenzétos servisa
centrus. Tikai tur bojato dalu nomainis ar originalu
rezerves dalu. St noteikuma neievéro$ana var
apdraudét ierices drosibu.

Ja nolemsiet vairak neizmantot tada tipa ierici, tad
ir ieteicams to padarit par neizmantojamu, péc
atvienosanas no tikla, nogrieziet vadu. leteicams
visas ierices bistamas detalas neitralizét, seviski tas,
kuras bérni var izmantot savam spélém.

Nekad neatstajiet ierici ieslégtu bez vajadzibas.
Izslédziet to no tikla, ja to ilgaku laiku nelietosiet.

Latviesu

Lai izvairitos no barojo3a vada parkarsanas,
ieteicams to lietot pilniba attita stavokli.

Uzmanibu! Neizmantojiet So ierici ar programatoru,
skaititaju vai citu aprikojumu, kas automatiski

to ieslédz, ta ka ja ierice ir apsegta vai nepareizi
novietota, pastav bistamiba no ugunsgréka!

lerices barojoso vadu novietojiet t§, lai tas netraucé
cilveku kustibai un lai tam neuzkaptu! Izmantojiet
tikai pagarinatajus, kas ir pieméroti iericei, t.i. tiem ir
atbilstibas zime!

Nepielaujiet barojosa vada saskarsmi ar ierices
sakarsétajam dalam!

Neparvietojiet ierici, velkot to aiz vada un
neizmantojiet barojo3o vadu citu priekSmetu
parvietosanail

Netiniet barojo3o vadu ap ierici! Neieslédziet ierici,
ja vads ir satits — Sis noteikums ir ipasi svarigs,
izmantojot kabela spoli!

Neparlokiet vadu un nevelciet to pari asiem stariem
un nelieciet to uz karstam virsmam vai tuvu pie
atklatas uguns!

IEPAKOJUMS

Péc ierices iznemsanas no iepakojuma, parbaudiet
vai ta nav bojata transportésanas laika un vai ir pilna
komplektacija! Gadijuma, ja ir konstatéts bojajums
un nav pilns komplekts, tad sazinieties ar Jasu
pilnvaroto pardevéju!

Neizmetiet ierices veikala iepakojumul! To varat
izmantot turpmakai ierices saglabasanai un

bojajumiem transportéjot!

lepakojums ir jaizmet piemérotas tam vietas!
Bérniem ir aizliegts spéléties ar polietiléna maisiem!

RAKSTUROJUMS

Izplustosa gaisa
rezgis

lerices rokturis

Termoregulators

Darba rezima
parsledzéjs

Gaismas indikators
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IERICES INSTALESANA
® Saiiericei nav nepiecie$ama nekada ipasa
instalésana.

® lerices ieejosas un izejosas atveres nekada veida
nedrikst bat noblukétas!

® lerice ir paredzéta lietosanai uz gridas! Ir aizliegts to
montét uz gridas un griestiem!

® Nekad nenovietojiet ierici zem kontakta!

® |erice nav piemérota izmanto3anai vannas istaba.

LIETOSANA

® legrieziet termostata slédzi (pa labi, no MIN pozicijas)
pulkstenraditaja virziena, kamér sasniegs poziciju MAX.

® Vasaras pakalpojums (tikai ventilacijai): iegrieziet
slédzi lidz pozicijai FAN

® lesilSana ar reducéto jaudu: iegrieziet slédzi (pa labi)
lidz pozicijai LOW (1100W).

® |esilsana ar pilnu jaudu: iegrieziet slédzi (pa labi) lidz
pozicijai HIGH(1800W).

® |zslégsana: pagrieziet slédzi (pa kreisi) lidz pozicijai
OFF.

Termoregulators

Parslédzéjs

Telpas temperatiiras uzstadisana ar
termoregulatoru

Kad temperatra telpa sasniedz vélamo limeni, uzgrieziet
termoregulatora slédzi pretéja pulkstenraditaja virziend,
lidz pozicijai, kura ierice izslégsies, bet ne talak. Tada veida
fikséta temperatira tiks automatiski requléta un uzturéta
noteiktaja limeni ar termoregulatoru.

AIZSARDZIBA NO PARKARSANAS

Termoventilators ir aprikots ar drosibas termoslédzi,
kas darbojas, ja ir augsta temperatara (piemeéram, ja

ir nobloketas gaisa izejas un ieejas, motors strada léni
vai nestrada). lericei ir normali jasak stradat. Ja motors
izsledzas normala darba laika, tad vispirms parbaudiet
to vizuali, vai nav uzkrajusies netirumi, ja nepiecieSams,
tad to notiriet ka ir aprakstits, bet ja ierice ir tira, tad
griezieties pie JUsu apdzivotas vietas servisa!
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KOPSANA

® Obligati vispirms izslédziet ierici ar slédzi un
barojoso vadu no tikla. Neizmantojiet abrazivos
tirisanas preparatus!

® Slaukiet korpusu ar mikstu un mitru lupatinu,
izmantojiet puteklstcéju vai birzti.

® Nekad nelieciet ierici Gdent. Pastav bistamiba
dzivibai no stravas sitiena!

® Jazinamu laiku ierici nelietosiet, tad to ir jasarga
no putekliem un netirumiem, tapéc to ievietojiet
originalaja iepakojuma.

® Nekad neievietojiet siltu ierici iepakojuma!

BRIDINAJUMI

® Neizmantojiet ierici dusas, vannas istabas, baseinu
un ¢. tuvuma.

® lerice vienmér ir jaizmanto vertikala stavoklr.

® Neizmantojiet termoventilatoru velas zavésanai.
Nekad nenoblokéjiet ieejoso un izejoso redeli
(bistamiba no parkarsanas). Termoventilators ir
janovieto vismaz 50 cm attaluma no mébelém un
citiem priek$metiem.

® lerice ir jauzstada ta, lai parslédzéji un citi kontroles
slédzi nebatu pieejami cilvékiem, kas izmanto
vannas istabu vai dusu.

® Neizmantojiet ierici telpa, kas ir mazaka par 4m>.

Termoventilators ir aprikots ar drosibas termoslédzi,
kas darbojas, ja ir augsta temperatdra (pieméram, ja

ir nobloketas gaisa izejas un ieejas, motors strada leni
vai nestrada). lericei ir normali jasak stradat. Ja motors
izslédzas normala darba laika, tad vispirms parbaudiet
to vizuali, vai nav uzkrajusies netirumi, ja nepieciesams,
tad to notiriet ka ir aprakstits, bet ja ierice ir tira, tad
griezieties pie JUsu apdzivotas vietas servisa.

Uzmanibu: Lai izvairitos no
parkarsanas, neapsedziet ierici!

Noradijumi apkartéjas vides aizsardzib
Vecas elektroierices satur vértigus materialus, tapéc
neizmetiet tas kopa ar sadzives atkritumiem! Ladzam
Jas sadarboties apkartéjas vides resursu aizsardziba
un lidzam nogadat ierici organizétajos uzpirk$anas
punktos (ja tadi ir pieejami).



2. TABULA INFORMACIJAS PRASIBAS ELEKTRISKAJIEM LOKALAJIEM TELPU SILDITAJIEM m
Modela identifikators(-i): HL-222H PTC 1800W/220 + 240V~

Pozicija Apziméjums Veértiba Vieniba Pozicija Vieniba

Siltuma jauda Siltuma pievades tips, tikai elektriskajiem
siltumakumulacijas lokalajiem telpu silditajiem
(izvéléties vienu)

Nominala Pnom 1,8 kw manuals siltumpadeves regulators ar integrétu  NA
siltuma jauda termostatu
Minimala siltuma  Pmin 0,0194 kW manuals siltumpadeves regulators ar NA
jauda (indikativi) informacijas pievadi par telpas un/vai artelpu
temperatdru
Maksimala Pmax,C 1,8 kW elektronisks siltumpadeves regulators ar NA
nepartraukta informacijas pievadi par telpas un/vai artelpu
siltuma jauda temperatru
Papildu siltuma jaudas regulésana ar ventilatoru NA
elektroenergijas
patérins
Pie nominalas elmax 1.799 kw Siltuma jaudas/telpas temperaturas
siltuma jaudas regulésanas tips (izvéléties vienu)
Pie minimalas elmin 1.098 kW vienpakapes siltuma jauda bez telpas [né]
siltuma jaudas temperataras regulésanas
Gaidstaves el SB 0.000 kw manuala divpakapju vai daudzpakapju siltuma  [né]
rezima jauda bez telpas temperataras regulésanas
ar mehanisku termostatu un telpas [jal

temperatdras regulésanu
ar elektronisku telpas temperataras regulésanu  [né]

ar elektronisku telpas temperataras regulésanu  [né]
un diennakts taimeri

ar elektronisku telpas temperataras regulésanu  [né]
un nedélas taimeri

Citi vadibas veidi (var izvéléties vairakus)

telpas temperatiras regulésana ar klatbatnes  [né]

detektésanu

telpas temperatdras regulésana ar atvérta loga [né]
detektésanu

ar talvadibas funkciju [né]
ar adaptivu palaisanas vadibu [né]
ar darbibas laika ierobezojumu [né]
ar siltuma starojuma sensoru melnas lodes [né]

forma
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