
ПОДОВОСТОЯЩ БОЙЛЕР С ДВА ПАРАЛЕЛНИ/ 
ИНТЕГРИРАНИ ТОПЛООБМЕННИКА

ПРОФИ ПРОДУКТИ

Емайлиран подовостоящ бойлер 
за битова гореща вода с два 
паралелни / интегрирани 
топлообменника с голяма площ  

Обем: 200, 300, 400 и 500 l 

Загряване на водата в целия 
обем на бойлера независимо кой 
топлоизточник се използва 

Лесен монтаж

Модерни иновации, осигуряващи 
максимален комфорт
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Спомага за намаляване на разходите за 
електроенергия1, без промяна в  
количеството топла вода2 

Ефективно загрява пълния обем вода  
 
Пригоден за работа с два топлоизточника
 
Специално разработена технология за 
високоефективна3 изолация, която 
запазва водата топла за по-продължителен  
период4 и спомага за намаляване на  
топлинните загуби5

 
Висока плътност и равномерно 
разпределение на изолацията от твърда 
PU6 формула
 
Висококачествено7 емайлово покритие,  
което подпомага по-продължителен 
експлоатационен живот8

1 - �само в случаите, в които уредът е свързан със соларна инсталация и не е свързан към електрическата мрежа

2 - �в сравнение със случаите, в които същия уред свързан към електрическата мрежа за същия период

3 - �Изолация съответстваща на енергиен клас А+/ A/B / C (според модела на уреда)

4 - �в сравнение със сходни уреди Tesy, при изработването на които не е използвана посочената изолация 

5 - �съгласно данните, посочени върху (етикета за енергийна ефективност)

6 - Полиуретановата пяна

7 - �емайлово покритие съответстващо на качеството на стандарт DIN 4753-3:2017, клаузи: 6.4.3 (киселинна устойчивост),  6.5 
(хигиенна безопасност), 6.6 (стабилност);

8 - �при правилна експлоатация съгласно инструкцията на производителя. Продължителността на експлоатационния 
живот може да варира според други природни и други фактори, извън контрола на производителя. 

9 - при правилна експлоатация съгласно инструкцията на производителя. Дефектируемостта може да варира според 
природни и други фактори, извън контрола на производителя.

10 - водосъдържателят на уреда е проектиран съгласно изискванията на БДС EN 12897:2016

11 - �Срокът започва да тече, считано от датата на покупката на уреда и се отнася само до водосъдържателя на уреда, като 
самостоятелна част от последния, не влияе върху и не се влияе от другите предвидени от закона/договора за покупко-
продажба гаранционни срокове.

Два паралелни / интегрирани 
топлообменника, позволяващи свързване 
към два топлоизточника

Възможност за включване към термопомпа 
или кондензен котел чрез паралелно свързване 
на двата топлообменника към топлоизточника

Приложение и предимства Приложение и предимства

Приложение и Предимства Приложение и  Предимства

Два анода за допълнителна антикорозионнa 
защита на водосъдържателя9

 
Роботизирана заваръчна технология,  
чрез която се постига изключително  
здрав заваръчен шев10

 
Възможност за включване на различни по 
мощност ел. нагреватели
 
Сервизен отвор за лесна поддръжка  
и почистване на уреда
 
Отвор за рециркулация

5 години гаранция на водосъдържателя11



МОДЕЛИ EV 9S+13S 200 60 EV 13S+17S 300 65 EV 12S+17S 400 75 EV 12S+17S 500 75

Артикулен номер 304998 304892 304997 304996

Обменена мощност в непрекъснат режим  
(макс. мощност на серпентината)  
S1 *60-80/50-60°C [kW]

26.4 / 13.6 45 / 23 40 / 21 45 / 24

Обменена мощност в непрекъснат режим  
(макс. мощност на серпентината)  
S2 *60-80/50-60°C [kW]

25.3 / 12.4 41 / 21 46 / 24 51 / 26

Обменена мощност в непрекъснат режим  
(макс. мощност на серпентината)  
S1+S2 *60-80/50-60°C [kW]

51.9 / 27 87 / 45 90 / 47 98 / 50

Максимално количество на източената вода  
MIX40° (**10-60°). Изключено захранване (S1) 265 L 382 L 530 L 691 L

Максимално количество на източената вода  
MIX40° (**10-60°). Изключено захранване (S2) 288 L 405 L 550 L 715 L

Максимално количество на източената вода
MIX40° (**10-60°). Изключено захранване (S1+S2)

288 L 417 L 555 L 724 L

Вместимост на топлообменника S1 [L] 5.8 9.5 11.0 11.0

Вместимост на топлообменника S2 [L] 5.6 8.8 11.5 11.5

Вместимост на топлообменника S1+S2 [L] 11.4 18.3 28.5 28.5

Площ на топлообменника S1 [кв.м.] 0.95 1.55 1.8 1.8

Площ на топлообменника S2 [кв.м.] 0.92 1.45 1.95 1.95

Площ на топлообменника S1+S2 [кв.м.] 1.87 3 3.75 3.75

МОДЕЛИ EV 9S+13S 200 60 EV 13S+17S 300 65 EV 12S+17S 400 75 EV 12S+17S 500 75

Артикулен номер 304998 304892 304997 304996

Енергиен клас B B C C

Максимална работна температура 95 °C 95 °C 91 °C 95 °C

Обем 187 L 275 L 372 L 462 L

Номинално/максимално налягане  
в топлообменниците 6/10 bar 6/10 bar 6/10 bar 6/10 bar

Максимална работна температура  
на топлообменниците 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C

Дебелина на изолация / твърд PU 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Размери - височина(h) / диаметър(d) [mm] 1197 / 600 1420 / 650 1400 / 750 1670 / 750

Топлинни загуби ∆T 45K [W] 59 68 68 95

Номинално налягане на водосъдържателя 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

Нетно тегло 79 kg 112 kg 147 kg 164 kg

3 4Технически Параметри Технически Параметри

Технически Параметри Технически Параметри



Арт. 
номер МОДЕЛИ a c d e f g h

304998 EV 9S+13S 200 60 996 274 996 803 781 204 1197

304892 EV 13S+17S 300 65 1184 273 1208 963 923 203 1420

304997 EV 12S+17S 400 75 1168 272 1171 980 1059 215 1400

304996 EV 12S+17S 500 75 1447 282 1447 990 1062 225 1670

МОДЕЛИ 200 300 400 500

R Рециркулация G ¾” G ¾” G ¾” G ¾”

TS 1,2,3 Вход термосензор G ½” G ½” G ½” G ½”

TR Терморегулатор G ½” G ½” G ½” G ½”

CW Вход студена вода G 1” G 1” G 1” G 1”

IS1 Вход топлообменник G 1” G 1” G 1” G 1”

OS1 Изход топлообменник G 1” G 1” G 1” G 1”

IS2 Вход топлообменник G 1” G 1” G 1” G 1”

OS2 Изход топлообменник G 1” G 1” G 1” G 1”

HW Изход топла вода G 1” G 1” G 1” G 1”

MA 1 Магнезиев анод 1 G ¾” G ¾” G ¾” G ¾”

MA 2 Магнезиев анод  2 G1 ½” G1 ½” G1 ½” G1 ½”

Арт. 
номер МОДЕЛИ i j l m n R 0C 0D

304998 EV 9S+13S 200 60 697 310 897 633 360 1340 600 500

304892 EV 13S+17S 300 65 866 307 1055 691 398 1560 650 550

304997 EV 12S+17S 400 75 856 340 1059 778 448 1590 750 650

304996 EV 12S+17S 500 75 866 350 1262 864 467 1833 750 650

5 6Чертежи и Размери Чертежи и Размери

Чертежи и Размери

Чертежи и Размери

Чертежи и Размери
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