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СТЕННИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ
ЗА ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

30 л.

80 л.

50 л.

100 л.
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ПРЕДИМСТВА

Гамата буферни съдове за вертикален стенен монтаж, специално разработени за термопомпени системи, включва 
модели от 30 л. Slim, 50 л. Slim, 80 л. и 100 л..

Предимства:

НЕЕМАЙЛИРАНИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ 
ЗА ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ осигурена от INSUTECH технология за поддържане на температурата на 

флуида с минимални температурни загуби

СПЕЦИАЛНО ПРОЕКТИРАН СТРАТИФИКАТОР за ефективно разслояване на флуида

Оптимална работа в режим отопление и охлаждане

МЕТАЛНИ ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ с G1 ½” за максимален дебит:

•	4 входа и 4 изхода за свързване към повече от един топлоизточник - 50 л., 80 л. и 100 л. P2 модели 

•	2 входа и 2 изхода - 30 л., 50 л. и 100 л. P1 модели

ДЖОБОВЕ ЗА ТЕРМОСЕНЗОРИ:
•	2 ДЖОБА - 50 л., 80 л. и 100 л. P2 модели

•	1 ДЖОБ - 30 л., 50 л. и 100 л. P1 модели

С опция за ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ
ВГРАДЕНА ПЛАНКА за вертикален монтаж

Извод за обезвъздушаване

Номинално налягане 6 bar

Служи и като хидравличен изравнител

Естетичен бял метален кожух
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Модел VB 1.2 3038 D02 P1

Арт. номер № 306162

Номинален обем Л. 30

Нетно тегло kg 12

Изолация mm 34

Топлинни загуби ∆T45K W 32,1

Енергиен клас B

Максимална работна температура °C 95

Номинално налягане bar 6

Буферен съд за термопомпени системи 30 л. SLIM 
2 входа и 2 изхода | 1 джоб за термосензор

Примерна инсталационна схема
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max 300 mm

Размери VB 1.2 3038 D02 P1

h mm 570

s mm 360

t mm 240

Ø C mm 386

Ø D mm 317

B mm 412

F mm 392

G mm 157

Буферен съд за термопомпени системи 30 л. SLIM 
2 входа и 2 изхода | 1 джоб за термосензор

Присъединителни размери VB 1.2 3038 D02 P1

TS1 джоб за термосензор ниво 1 G ½”

AV отвор за обезвъздушаване G ½”

EE
отвор за електрически нагревател/ 
източване

G 1 ½”

L1 ниво 1 G 1 ½”

L2 ниво 2 G 1 ½”

Означения на резбите съгласно EN ISO 228-1!
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Модел VB 1.2 5038 D02 P1

Арт. номер № 306163

Номинален обем Л. 48

Нетно тегло kg 17

Изолация mm 34

Топлинни загуби ∆T45K W 49, 6

Енергиен клас C

Максимална работна температура °C 95

Номинално налягане bar 6

Буферен съд за термопомпени системи 50 л. SLIM 
2 входа и 2 изхода | 1 джоб за термосензор

Примерна инсталационна схема
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Буферен съд за термопомпени системи 50 л. SLIM 
2 входа и 2 изхода | 1 джоб за термосензор

Размери VB 1.2 5038 D02 P1

h mm 808

s mm 600

t mm 240

Ø C mm 386

Ø D mm 317

B mm 412

F mm 392

G mm 157

Присъединителни размери VB 1.2 5038 D02 P1

TS1 джоб за термосензор ниво 1 G ½”

AV отвор за обезвъздушаване G ½”

EE
отвор за електрически нагревател/ 
източване

G1 ½”

L1 ниво 1 G1 ½”

L2 ниво 2 G1 ½”

Означения на резбите съгласно EN ISO 228-1!



стр. 8

Буферен съд за термопомпени системи и други топлоизточници 50 л. SLIM 
4 входа и 4 изхода | 2 джоба за термосензор

ПРИМЕРНА ИНСТАЛАЦИОННА СХЕМА С ДВА ТОПЛОИЗТОЧНИКА

Модел VB 1.2 5038 D02 P2

Арт. номер № 306164

Номинален обем Л. 48

Нетно тегло kg 16

Изолация mm 34

Топлинни загуби ∆T45K W 49, 6

Енергиен клас C

Максимална работна температура °C 95

Номинално налягане bar 6
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Буферен съд за термопомпени системи и други топлоизточници 50 л. SLIM 
4 входа и 4 изхода | 2 джоба за термосензор

Размери VB 1.2 5038 D02 P2

h mm 808

q mm 600

r mm 480

s mm 360

t mm 240

Ø C mm 386

Ø D mm 317

B mm 412

F mm 392

G mm 157

Присъединителни размери VB 1.2 5038 D02 P2

TS1 джоб за термосензор ниво 1 G ½”

TS2 джоб за термосензор ниво 2 G ½”

AV отвор за обезвъздушаване G ½”

EE
отвор за електрически нагревател/ 
източване

G1 ½”

L1 ниво 1 G1 ½”

L2 ниво 2 G1 ½”

L3 ниво 3 G1 ½”

L4 ниво 4 G1 ½”

Означения на резбите съгласно EN ISO 228-1!
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Буферен съд за термопомпени системи и други топлоизточници 80 л. 
4 входа и 4 изхода | 2 джоба за термосензор

ПРИМЕРНА ИНСТАЛАЦИОННА СХЕМА С ДВА ТОПЛОИЗТОЧНИКА

Модел VB 1.2 8047 A02 P2

Арт. номер № 306147

Номинален обем Л. 82

Нетно тегло kg 23

Изолация mm 32

Топлинни загуби ∆T45K W 53, 8

Енергиен клас C

Максимална работна температура °C 95

Номинално налягане bar 6
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Буферен съд за термопомпени системи и други топлоизточници 80 л. 
4 входа и 4 изхода | 2 джоба за термосензор

Размери VB 1.2 8047 A02 P2

h mm 845

q mm 618

r mm 498

s mm 378

t mm 258

Ø C mm 470

Ø D mm 404

B mm 496

F mm 475

G mm 174

Присъединителни размери VB 1.2 8047 A02 P2

TS1 джоб за термосензор ниво 1 G ½”

TS2 джоб за термосензор ниво 2 G ½”

AV отвор за обезвъздушаване G ½”

EE
отвор за електрически нагревател/ 
източване

G1 ½”

L1 ниво 1 G1 ½”

L2 ниво 2 G1 ½”

L3 ниво 3 G1 ½”

L4 ниво 4 G1 ½”

Означения на резбите съгласно EN ISO 228-1!
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Примерна инсталационна схема

Модел VB 1.2 10047 A02 P1

Арт. номер № 306149

Номинален обем Л. 100

Нетно тегло kg 25

Изолация mm 32

Топлинни загуби ∆T45K W 61, 3

Енергиен клас C

Максимална работна температура °C 95

Номинално налягане bar 6

Буферен съд за термопомпени системи 100 л. 
2 входа и 2 изхода | 1 джоб за термосензор
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Размери VB 1.2 10047 A02 P1

h mm 985

s mm 763

t mm 253

Ø C mm 470

Ø D mm 404

B mm 496

F mm 475

G mm 174

Присъединителни размери VB 1.2 10047 A02 P1

TS1 джоб за термосензор ниво 1 G ½”

AV отвор за обезвъздушаване G ½”

EE
отвор за електрически нагревател/ 
източване

G1 ½”

L1 ниво 1 G1 ½”

L2 ниво 2 G1 ½”

Означения на резбите съгласно EN ISO 228-1!

Буферен съд за термопомпени системи 100 л. 
2 входа и 2 изхода | 1 джоб за термосензор

min 220 mm
max 300 mm

AV

AV

AV

TS1

L1 L1

L2 L2

L1,2 L1,2

TS1

AV

0

h
B

t

s

D

C

0

s

EE EE

30°

G

F



стр. 14

ПРИМЕРНА ИНСТАЛАЦИОННА СХЕМА С ДВА ТОПЛОИЗТОЧНИКА

Модел VB 1.2 10047 A02 P2

Арт. номер № 306148

Номинален обем Л. 100

Нетно тегло kg 26

Изолация mm 32

Топлинни загуби ∆T45K W 61, 3

Енергиен клас C

Максимална работна температура °C 95

Номинално налягане bar 6

Буферен съд за термопомпени системи и други топлоизточници 100 л. 
4 входа и 4 изхода | 2 джоба за термосензор
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Размери VB 1.2 8047 A02 P2

h mm 985

q mm 763

r mm 593

s mm 423

t mm 253

Ø C mm 470

Ø D mm 404

B mm 496

F mm 475

G mm 174

Присъединителни размери VB 1.2 10047 A02 P2

TS1 джоб за термосензор ниво 1 G ½”

TS2 джоб за термосензор ниво 2 G ½”

AV отвор за обезвъздушаване G ½”

EE
отвор за електрически нагревател/ 
източване

G1 ½”

L1 ниво 1 G1 ½”

L2 ниво 2 G1 ½”

L3 ниво 3 G1 ½”

L4 ниво 4 G1 ½”

Означения на резбите съгласно EN ISO 228-1!

Буферен съд за термопомпени системи и други топлоизточници 100 л. 
4 входа и 4 изхода | 2 джоба за термосензор
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Теси ООД 
София Парк, сграда 16 В, ет. 2 
София 1166, България

www.tesy.bg
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