
СЕРИЯ АНТИКОНДЕНЗНИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ
ЕМАЙЛИРАНИ И НЕЕМАЙЛИРАНИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ

ЗА ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ



МОДЕЛ TESY V 100 55 
ACF W

TESY V 160 60 
ACF W

TESY V 200 60 
ACF W

TESY ЕV 160 60 
ACF W

TESY ЕV 200 60 
ACF W

Арт. № № 305432 305433 305434 305932 305933

Вместимост L 101 163 202 163 202

Вместимост kg 30 40 47 44 49

Изолация mm 50 50 50 50 50

Водосъдържател Неемайлиран Неемайлиран Неемайлиран Емайлиран Емайлиран

Топлинни загуби ΔT45K (W) W 34 49 56 49 56

Клас на енергийна ефективност A B B B B

Максимална работна температура °C 95 95 95 95 95

Номинално налягане bar 3 3 3 3 3

Неемайлирани и емайлирани буферни съдове серия Антиконденз за 
термопомпени системи

БУФЕРНИ СЪДОВЕ СЕРИЯ “АНТИКОНДЕНЗ”                                      
ЗА ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ
Буферни съдове, специално проектирани за работа с термопомпи.

Гама от модели с обем 100 l, 160 l и 200 l, за подов монтаж, без серпентина.

Предимства:
Оптимална работа както в режим отопление, така и в режим охлаждане
АНТИКОНДЕНЗНА ЗАЩИТА. Допълнителна изолация на всички входни и изходни връзки предотвратява образуването 
на конденз при работа в режим охлаждане.
Висок клас енергийна ефективност Клас A (100 l) и клас B (160–200 l)
4 входни и 4 изходни връзки с резба G 1½” осигуряват оптимален поток
Допълнителни функционални връзки 
Щуцери за обезвъздушаване и източване
Гнезда за температурни датчици 2 броя (1 при модел 100 l)

КЛАС B
160 L и 200 L

КЛАС B
КЛАС A

100 L до 200 L



Неемайлирани буферни съдове серия Антиконденз 
за термопомпени системи  | 100 L до 200 L

ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И СВЪРЗВАНЕ

Размери  
±5mm

TESY V 100 
55 ACF W

TESY V 160 
60 ACF W

TESY V 200 
60 ACF W

h mm 932 1007 1202

q mm 710 779 995

r mm 550 586 730

s mm 390 393 465

t mm 230 200 200

u mm - 75 75

R mm 1126 1176 1345

ØC mm 560 600 600

ØD mm 400 500 500

МОДЕЛ TESY V 100 
55 ACF W

TESY V 160 
60 ACF W

TESY V 200 
60 ACF W

TS1
джоб за
термосензор, ниво 1

G1/2 G1/2 G1/2

TS2
джоб за
термосензор, ниво 2

- G1/2 G1/2

AV
муфа за
обезвъздушаване

G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2

D Дренажен отвор G3/4 G3/4 G3/4

L1 ниво 1 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2

L2 ниво 2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2

L3 ниво 3 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2

L4 ниво 4 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2

Обозначения на резбите съгласно EN ISO 228-1!
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Емайлирани буферни съдове серия Антиконденз 
за термопомпени системи | 160 L и 200 L

Теси ООД
София Парк, Блок 16 В, ет. 2
1766 София, България

tesy.bg

Този каталог е рекламен материал и не представлява оферта.
За конкретни модели се свържете с местния представител.

Авторско право © Всички права запазени, 2026 – ТЕСИ ООД.

ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И СВЪРЗВАНЕ

Размери 
±5mm

TESY ЕV 160 
60 ACF W

TESY ЕV 200 
60 ACF W

h mm 1007 1202

q mm 779 995

r mm 586 730

s mm 393 465

t mm 200 200

u mm 75 75

R mm 1176 1345

ØC mm 600 600

ØD mm 500 500

МОДЕЛ TESY ЕV 160 
60 ACF W

TESY ЕV 200 
60 ACF W

TS1
джоб за 
термосензор, 
ниво 1

G1/2 G1/2

AV
муфа за 
обезвъздушаване

G1 1/2 G1 1/2

D Дренажен отвор G3/4 G3/4

L1 ниво 1 G1 1/2 G1 1/2

L2 ниво 2 G1 1/2 G1 1/2

L3 ниво 3 G1 1/2 G1 1/2

L4 ниво 4 G1 1/2 G1 1/2

Обозначения на резбите съгласно EN ISO 228-1!
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