
ЕМАЙЛИРАНИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ
ЗА ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

Гамата включва модели с обем 50 L и 80 L за 
стенен монтаж без топлообменник.

Предимства:
Изолация с дебелина 50 mm от полиуретан с висока 
плътност за ниски топлинни загуби.
4 входа и 4 изхода с размер G 1¼“ за по-голям дебит.
Висока енергийна ефективност от Клас B.
Стратификатори на долните и горните входове и 
изходи.
Дренажна муфа с размер G 1½”.
Муфа за обезвъздушаване с размер G ¾”.
Номинално налягане 6 bar.
Опция за МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
НАГРЕВАТЕЛ.

МОДЕЛ TESY ЕV 50 40 TESY ЕV 80 46

Арт. № № 423102 423101

Обем L 51 80

Нетно тегло kg 24 36

Изолация mm 50 50

Топлинни загуби ΔT45K W 38 45

Клас на енергийна ефективност B B

Максимална работна 
температура

°C 95 95

Номинално налягане bar 6 6



Размери 
±5mm TESY ЕV 50 40 TESY ЕV 80 46

h mm 875 915

q mm 723 742

r mm 533 552

s mm 343 362

t mm 153 172

R mm 953 1003

ØC mm 400 460

ØD mm 300 360

МОДЕЛИ TESY ЕV 50 40 TESY ЕV 80 46

AV
муфа за 
обезвъздушаване

G3/4 G3/4

D Дренажен отвор G1 1/2 G1 1/2
L1 Ниво 1 G1 1/4 G1 1/4
L2 Ниво 2 G1 1/4 G1 1/4
L3 Ниво 3 G1 1/4 G1 1/4
L4 Ниво 4 G1 1/4 G1 1/4

Обозначения на резбите съгласно EN ISO 228-1!

Емайлирани буферни съдове за термопомпени системи | 50 L и 80 L

ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И СВЪРЗВАНЕ

tesy.bg
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